IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE - DISTRIBUZIONE CANALI E TERMINALI - PIANO COPERTURA LEGENDA RETI AERAULICHE

CANALE DI MANDATA IN LAMIERA ZINCATA ARIA PRIMARIA

o SP.6/10 PER CANALI CON LATO MAGGIORE FINO A 300 mm ( RIF. C.M.E. - 13.24.005%.01)

o SP.8/10 PER CANALI CON LATO MAGGIORE DA 310mm A 750 mm (RIF. C.M.E. - 13.24.005*.01)
PER | TRATTI CON PERCORSO ESTERNO COIBENTAZIONE CON MATERASSINO IN ELASTOMERO SP.25 mm (RIF. C.M.E.-13.16.044*.008) E
FINITURA ESTERNA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO 8/10 (RIF. C.M.E.-13.16.047%.002)

IXII CANALE DI MANDATA IN LAMIERA ZINCATA ARIA TUTT'ARIA
o SP.6/10 PER CANALI CON LATO MAGGIORE FINO A 300 mm ( RIF. C.M.E. - 13.24.005%.01)
o SP.8/10 PER CANALI CON LATO MAGGIORE DA 310mm A 750 mm (RIF. C.M.E. - 13.24.005".01)
PER I TRATTI CON PERCORSO ESTERNO COIBENTAZIONE CON MATERASSINO IN ELASTOMERO SP.30 mm (RIF. C.M.E.-13.16.044*.008)
PER I TRATTI CON PERCORSO INTERNO COIBENTAZIONE CON MATERASSINO IN ELASTOMERO SP.15 mm (RIF. C.M.E.-13.16.044".006)
FINITURA ESTERNA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO 8/10 (RIF. C.M.E.-13.16.047%.002)

IXII CANALE DI RIPRESA IN LAMIERA ZINCATA ARIA PRIMARIA
o SP.6/10 PER CANALI CON LATO MAGGIORE FINO A 300 mm ( RIF. C.M.E. - £03.022.030.a)
o SP.8/10 PER CANALI CON LATO MAGGIORE DA 310mm A 750 mm (RIF. C.M.E. - £03.022.030.b)
PER I TRATTI CON PERCORSO ESTERNO COIBENTAZIONE CON MATERASSINO IN ELASTOMERO SP.25 mm (RIF. C.M.E.-13.16.044*.007)
FINITURA ESTERNA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO 8/10 (RIF. C.M.E.-13.16.047%.002)

IXII CANALE DI RIPRESA IN LAMIERA ZINCATA ARIA TUTT'ARIA
o SP.6/10 PER CANALI CON LATO MAGGIORE FINO A 300 mm ( RIF. C.M.E. - 13.24.005.01)

o SP.8/10 PER CANALI CON LATO MAGGIORE DA 310mm A 750 mm (RIF. C.M.E. - 13.24.005".01)
POMPA DI CALORE ARIA - ACQUA PER I TRATTI CON PERCORSO ESTERNO COIBENTAZIONE CON MATERASSINO IN ELASTOMERO SP.25 mm (RIF. C.M.E.-13.16.044*.008)
(POSTRISCALDAMENTO ESTIVO ARIA PRIMARIA) PER I TRATTI CON PERCORSO INTERNO COIBENTAZIONE CON MATERASSINO IN ELASTOMERO SP.15 mm (RIF. C.M.E.-13.16.044".006)
POTENZA TERMICA: 19,7 kW FINITURA ESTERNA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO 8/10 (RIF. C.M.E.-13.16.047%.002)
POT. EL. ASS. RISC.: 9,55 kW

ALIMENTAZIONE EL.: 380/3+N/50 Vin/Hz

DIMENSIONI (LxHxP): 19601340x1005 mm IZII CANALE DI PRESA ARIA ESTERNA IN LAMIERA ZINCATA SP. 8/10 PER CANALI CON LATO MAGGIORE DA 310mm A 750 mm
PESO IN FUNZIONAMENTO: 523 kg (RIF. C.M.E. - 13.24.005"01)
POMPA DI CALORE ARIA - ACQUA / COMPLETO DI GRUPPO IDRONICO
POTENZA TERMICA INVERNALE: 59 kW ?‘QE%LEO mfgég*fgbm” IXII CANALE DI ESPULSIONE IN LAMIERA ZINCATA SP. 8/10 PER CANALI CON LATO MAGGIORE DA 310mm A 750 mm
. . C.M.E. NP.C.001. RIF. C.M.E. - 13.24.005*01
ﬁg;Eng ﬁg’;’%?géﬁi@ﬁ Zjv5 W UTA 01 - AMPLIAMENTO LABORATORI ( )
POT EL ASS. RAFF- 577 ki == === =75 = PORTATA ARIA ESTERNA: 7.180 mc/h
C o O v | PORTATA RIPRESA MAX.: 5.520 mc/h CANALE DI ESTRAZIONE CAPPE CHIMICHE CIRCOLARE IN PVC
ALIMENTAZIONE EL.: 380/3+N/50 Vi/n/Hz
| PORTATA RIPRESA MIN.: 1.530 mc/h (RIF. C.M.E. - E.03.022.005)
DIMENSIONI (LxHxP): 4400x1510x1100 mm
COMPLETO DI GRUPPO IDRONICO PESO TOTALE: 3164 kg OMPA DI CALO ) CANALE DI ESTRAZIONE ASPIRAZIONI DA BANCO IN PVC
. | (RIF. CME. NP.V.001) POMPA DI CALORE ARIA - ARIA (RF. C.ME. - £.03.022005)
ACCUMULO INERZIALE: 5001t , (CLIMATIZZAZIONE LOCALE INCUBATORI E CONGELATORI) e
(RIF. C.M.E. NP.C.001.02) POTENZA FRIGORIFERA: 22,7 kW
\ POT. EL. ASS. RISC.: 3,5 kW GIUNTI ANTIVIBRANTI PER IL COLLEGAMENTO TRA CONDOTTE E UNITA' VENTILANTI REALIZZATI CON METERIALE FLESSIBILE E FLANGE IN
ALIMENTAZIONE EL.: 380/3/50 Vin/Hz LAMIERA METALLICA (RIF. C.M.E. - £03.022.065)
\ DIMENSIONI (LxHxP): 930x1695x765 mm
ZQE;O c”L Fgﬁg’ggg%ﬁ’g’?’ 194 kg STFR SERRANDA TAGLIAFUOCO CON SERVOMOTORE CONNESSO AL SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDI IN ESECUZIONE RETTANGOLARE (STFR)
{ DIMENSIONI SUPERFICIE FRONTALE ,
\ (BxH) LORDA [dn] RIF. CM.E. QUANTITA
T 500x300 15 13.24.049*.003 -
5520 mc/h 500x350 175 13.24.049*.003 -
700x500 600x350 21 13.24.049*.004 -
7180 mc/h 600x400 24 13.24.049*.004 -
I
P.AE. Ny | ‘ = COLLARE ANTINCENDIO INTUMESCENTE COMPOSTO DA ANELLO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX CON INSERITO ELEMENTO TERMOESPANDENTE
| & REI .
(7180) | RN oH (RIF. C.M.E. - E04.028.005.i)
K 600¥400
\ b 4120 mah BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO ELETTRICA PER INSTALLAZIONE A CANALE COMPLETA DI TERMO9STATO DI SICUREZZA
- POTENZAEL. ALIM. EL. DIMENSIONI ,
EXP \ coD. W] Vinfz] BxH] RIF.CME. QUANTITA
(5520+1530) 600x450 600x350 BPE 01 3 380/3/50 250x250 NP.V.004.01 1
8520nch 3300 mch BPE 02 10 380/3/50 500x300 NP.V.004.02 1
AP SONDA DI PRESSIONE DIFFERENZIALE PER GESTIONE FUNZIONAMENTO E COMPENSAZIONE CAPPE CHIMICHE
4 ESTRATTORE CAPPA CHIMICA
ggggggﬁmcﬁmco DUNSTALLATORE N.B. LE DIMENSIONI INDICATE SUGLI ELABORATI GRAFICI, RELATIVE ALLE RETI AERAULICHE (CANALI DI MANDATA, RIPRESA, PRESA ARIA
o 1 ] ESTERNA ED ESPULSIONE, CONDOTTI FLESSIBILI) SI RIFERISCONO ALLE DIMENSIONI INTERNE
A\ LEGENDA GRIGLIE E DIFFUSORI
//—~~
. GRIGLIA DI MANDATA IN ALLUMINIO CON DOPPIO ORDINE DI ALETTE REGOLABILI PER INSTALLAZIONE SU CANALE
- PORTATA DIMENSIONI A LORDA A NETTA ,
\ M2 (330) [mc/h] [mmi [dm] [dn?] RIF. CM.E. QUANTITA
M1 200280 400x200 8 59 13.24.010*.004 -
~ 4 M2 310+578 600x200 12 9,1 13.24.010*.004 -
ESTRATTORE CAPPA CHIMICA /
4 600x400 - 4120 me/h w_ ¥ GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE FISSE PER INSTALLAZIONE SU CANALE
ggﬁgérg% ch/ERICO DI INSTALLATORE 4 AL PIANO PRIMO E3 > o >
AR PORTATA DIMENSIONI A LORDA A NETTA ,
/ 600x350 - 3300 mclh G [mchh] [ [dm] [d?] RIF. CM.E. QUANTITA
DAL PIANO PRIMO G1 160+200 400x200 8 47 13.24.010*003 -
G2 210+265 500x200 10 6,0 13.24.010*.004 -
N e GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE FISSE PER INSTALLAZIONE SU CANALE (INSTALLAZIONE SU CANALE VERTICALE)
Y PORTATA DIMENSIONI NOM. A LORDA A NETTA ,
\ 4 e - (] i) RIF. CME. QUANTITA
GP1 405 400x500 20 12 13.24.010*.004 -
ESTRATTORE ARMADIO DI SICUREZZA MR REGOLATORE DI PORTATA AUTOREGOLANTE SENZA AUSILIO DI ENERGIA ESTERNA PER IL MANTENIMENTO DELLA PORTATA PRETARATO.
]
FORNITURA A CARICO DI INSTALLATORE PORTATA | DIMENSIONI ,
(ARMADIO SOLVENT) imelh ] ESECUZIONE RIF. C.ME. QUANTITA'
. PREVALENZA: 350 Pa MR1 250+400 i200 CIRCOLARE 13.24.043*.004 -
MR2 480+560 @250 CIRCOLARE 13.24.043".005 -
MR3 | 1050+1320 300x200 RETTANGOLARE 1.17.02.29.03 -
\
J PRESCRIZIONI GENERALI DI INSTALLAZIONE REGOLATORE CIRCOLARE / RETTANGOLARE
n m—1  B=DIMENSIONE LATO MAGGIORE (RETTANGOLARE)
H |0~ ><|  D=DIAVETRO REGOLATORE (CIRCOLARE)
= SERRANDA DI REGOLAZIONE CON SERVOMOTORE PER LA MODULAZIONE DELLA PORTATA.
ES PORTATA | DIMENSIONI TIPO RIF. CME. RIF. CM.E. ,
ER [mclh] [mm] REGOLAZIONE | ESECUZIONE (SERRANDA) | (SERVOCOMANDO)| QUANTITA
. . ON/OFF * *
ER1 0+150 i125 coNRToRNOANGLLA | CIRCOLARE 13.24.041*.002 13.19.036*.001 -
. MODULANTE * "
ER2 | 350+450 | 200x110 Ao rooNERapoa | RETTANGOLARE | 13.24.040%.001 13.19.037%.002 -
. MODULANTE * *
ER3 | 80:750 200x210 Ao AzoNE Rapioa | RETTANGOLARE | 13.24.040%.001 13.19.037*.002 -
. MODULANTE * "
ER4 | 0+1060 300x160 Ao roONERAPDA | RETTANGOLARE | 13.24.040%.001 13.19.037%.002 -
. MODULANTE * *
ER5 | 0+1620 500x160 Ao roonerapoa | RETTANGOLARE | 13.24.040%.001 13.19.037*.002 -
MODULANTE * "
ER6 2310 500x310 Ao AdONERAPDA | RETTANGOLARE | 13.24.040%.003 13.19.037%.002 -
& PRESCRIZIONI GENERALI DI INSTALLAZIONE REGOLATORE CIRCOLARE / RETTANGOLARE
)3 4 | ‘n AVWM B=DIMENSIONE LATO MAGGIORE (RETTANGOLARE)
050 ma\ Il V] D=DIAMETRO REGOLATORE (CIRCOLARE)
ESTRATTORE CAPPA CHIMICA N ?
FORNITURA A CARICO DI INSTALLATORE “\
CAPPE CHIMICHE V4
ESTRATTORE CAPPA CHIMICA 4 /
FORNITURA A CARICO DI INSTALLATORE v
CAPPE CHIMICHE
500x350'-.3060 mclh
N\ AL PIANO PRIMO
N Finanziato JE Ministero " l . .
- B3l dall'Unione europea % dell’Universita l ] It%ll:lﬂd(gmalll 4
it NextGenerationEU > e de"a Ricerca S ALMA MATER STUDIORUM
500x300 - 2220 mc/h
DAL PIANO PRIMQ Progetto Esecutivo
< REALIZZAZIONE DI NUOVI LABORATORI DI RICERCA PRESSO IL FANO MARINE CENTER - FANO
Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU attraverso il Ministero dell'Universita e della Ricerca italiano nell'ambito del PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di
~ ricerca e creazione di "Campioni nazionali di R&S" su alcune key enabling technologies" - Avviso D. D. 3138 del 12/16/2021 rettificato con D.D. 3175 del
18/12/2021 - Bando CN - BIODIV "National Biodiversity Future Center" - Codice proposta CNO0000033 - CUP J33C22001190001, finanziato con Decreto n.
EXT 01 - ESTRATTORE BANCHI LAB. CHIMICA 1034 del 17/06/2022.
PORTATA: 600 mc/h
DIMENSIONI (LxHxP): 1580x(630+120)x830 mm CODICE EDIFICIO AREA TECNICA, EDILIZIA E SOSTENIBILITA IMMAGINE RAPPRESENTATIVA DEL PROGETTO
PESO TOTALE: 131 kg 245 o x|
L Ao 08 oo Ay
rch. —
J33C22001190001 arc DIPENDENTE UNIBO - ATES
(FIRMATO DIGITALMENTE)
TICKET
57935 DIRETTORE DEI LAVORI
TITOLO GIURIDICO IMMOBILE geom. ALESSANDRO CARAPIA
Proprieta Demanio Marittimo (FIRMATO DIGITALMENTE)
PROGETTO ARCHITETTONICO DIRETTORE OPERATIVO OPERE EDILI
geom. ALESSANDRO CARAPIA
DIPENDENTE UNIBO - ATES
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI MECCANICI
ing. LORENZO GENESTRETI ing. LORENZO GENESTRETI
collaboratore
Ing. ELIA RENZI
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI ELETTRICI
p.i. MIRCO MAGNANI p.i. MIRCO MAGNANI
PROGETTO IMPIANTI IDRICI DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI IDRICI
ing. LUCA MELUCCI ing. LUCA MELUCCI
PROGETTO PREVENZIONE INCENDIO TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE
ing. ENRICO RICCI ing. ANDREA PAGANELLI
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
arch. MASSIMO CHIARABINI arch. MASSIMO CHIARABINI
REV DATA OGGETTO TAVOLA

00 | Novembre2024 | PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
01 | Dicembre2024 | IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA
DISTRIBUZIONE CANALI E TERMINALI - PIANTA PIANO COPERTURA

SCALA N. progressivo EE NOME TAVOLA
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