IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE - DISTRIBUZIONE TUBAZIONI E TERMINALI - PIANO PRIMO LEGENDA TUBAZIONI
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TUBAZIONI PER LA REALIZZAZIONE CIRCUITO FREDDO - CALDO VENTILCONVETTORI CON PERCORSO A VISTA A SOFFITTO IN ACCIAIO NERO
SECONDO UNI 10255/2007 - SERIE MEDIA DN<100 (RIF. C.M.E. - 13.15.001*.002/.../008) COIBENTATE CON GUAINA ELASTOMERICA A< 0,040
W/mK SPESSORI SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA D.P.R. 412/93 (ALLEGATO B - Tab.1)
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TUBAZIONI PER LA REALIZZAZIONE CIRCUITO FREDDO - CALDO VENTILCONVETTORI CON PERCORSO A PAVIMENTO IN ACCIAIO NERO
SECONDO UNI 10255/2007 - SERIE MEDIA DN<100 (RIF. C.M.E. - 13.15.001*.002) COIBENTATE CON GUAINA ELASTOMERICA A< 0,040 W/mK
SPESSORI SECONDO LA VIGENTE NORMATIVAD.P.R. 412/93 (ALLEGATO B - Tab.1)
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TUBAZIONI PER LA REALIZZAZIONE CIRCUITO FREDDO CALDO POMPA DI CALORE SECONDO UNI 10255/2007 - SERIE MEDIA DN<100

(RIF. C.M.E. - 13.15.002*.008) COIBENTATE CON GUAINA ELASTOMERICA A< 0,040 W/mK SPESSORI SECONDO LA VIGENTE NORMATIVAD.PR.
412/93 (ALLEGATO B - Tab.1)
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TUBAZIONI PER LA REALIZZAZIONE CIRCUITO FREDDO CALDO POMPA DI CALORE SECONDO UNI 10255/2007 - SERIE MEDIA DN<100

(RIF. C.M.E. - 13.15.002*.005) COIBENTATE CON GUAINA ELASTOMERICA A< 0,040 W/mK SPESSORI SECONDO LA VIGENTE NORMATIVAD.PR.
412/93 (ALLEGATO B - Tab.1)
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TUBAZIONI IN RAME CONFORMI ALLA UNI 12735/10 PER LA REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI FRIGORIFERI TRA UNITA' INTERNA ED UNITA'
ESTERNA IMPIANTI ESPANSIONE DIRETTA (CLIMATIZZAZIONE LOCALE INCUBATORI E ULTRACONGELATORI) PRECOIBENTATE
(RIF. C.M.E. - 13.15.018".001/.../005)
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DISTRIBUZIONE VERTICALE (SALITA/DISCESA) TUBAZIONI

DISCESA A PAVIMENTO PERCORSO PERCORSO VENTILCONVETTORE A MOBILETTO A PAVIMENTO PER IMPIANTO A 2 TUBI CON VENTILATORE INVERTER COMPLETO DI VALVOLE DI
IN CONTROPARETE IN CONTROPARETE cou REGOLAZIONE A TRE VIE DEL TIPO A PRESSIONE INDIPENDENTE NELLE SEGUENTI CONFIGURAZIONI:
ESTATE INVERNO | pOTENZAEL. | DIMENSIONI
=l = = = SIMBOLO AL CARICO SENSIBILE CARICO TOTALE . 0 SI0 PESO RIF. C.M.E. QUANTITA'
L T '| fi====0 —E——h /) /@O ——== ———————— a ARIARIC, [ SE2EE | St | o | W) (o
_____ = 1 ey 0 — —— — — TZ" ~/ [ w 112" _L—M TEMP.AMB.26°C__ | TEWP. AMB. 26°C LELAL LN
| 1 I FCM1 DISGESA A PAVIMENTO | FCM3 1 FCM1 FCM1 | 340mch | 1,67KW | 227kw 2,30kW 12 689x511x218mm | 214kg | F03.010.0455 5
| ] FCM1 " H 102" = | FCM2 | 475moh | 234kW | 319kW | 323KkW 15 904x511x218mm | 264kg | £03.010.045¢ 3
| | | FCM3 | 585mch | 282kW | 382kW | 384KW 185 1415x530x225 mm| 30,6 kg | £03.010.045.d 4
| H 4z L === 8 = 2 UNITA' INTERNA IMPIANTO ESPANSIONE DIRETTA PER CLIMATIZZAZIONE VANI TECNICI PIANO AMMEZZATO (RIF. C.M.E. 13.30.012%.005) CON
| | DISCESA A PAVIMENTO (m— ZZATO (RIF. C.ME. 13.30.012".005)
| B S | | DISCESA A PAVIVENTO T %] DISPOSITIVO DI CONTROLLO DI CONDENSAZIONE PER BASSE TEMPERATURE ( RIF. C.IM.E. 13.30.010%.022)
I | 112" VRE
| [ L il PORTATAARIA| RAFF. | POT.EL. ASS.
| | | : MODELLO|  RC. (o | o | D@ PESO L RECME | quanTTA
i ) ol w
: | : i L VRFO1 324/402 46 30 24011/50 | 299x773x237 | 11 13.30.012005
| |
| i il | | [  UNITA INTERNA IMPIANTO ESPANSIONE DIRETTA PER CLIMATIZZAZIONE LOCALE QUARDI ED UPS PIANO PRIMO (RIF. C.M.E. 13.30.002002)
| | [ | [ CON DISPOSITIVO DI CONTROLLO DI CONDENSAZIONE PER BASSE TEMPERATURE ( RIF. C.M.E. 13.30.003"012)
| | u
| | POT
| i | PORTATA ~ . | POTENZAEL. DIMENSIONI ,
| |r L I il : SIMBOLO| 'y oy o FRIGC()Vl\?II)FERA W) (o) PESO | RIF.CME. | QUANTITA
| - W | | U0t | 678mch | 34KkW 30 778x272x295mm | 10kg | 13.30.002".002 1
|
| i |
| | : | TERMOSTATO AMBIENTE PER LA REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA CON POSSIBILITA' RITARATURA UTENTE, CONNESSIONE
| i | AL SISTEMA BMS A SERVIZIO DELLEDIFICIO
| ()
FCM2 | | a |
| |
L |
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| I I
DISCESA A PAVIMENTO | | | :
L[635mm-G.952mm \ a i
mm mm -\ DISCESA A PAVIMENTO | | | | ISOLAMENTO DELLE RETI
UNITA' ESTERNA ESPANSIONE DIRETTA | |
LOCALE QUADRIE UPS U.E. - — — — — — — — — 1 g | DISCESAA PAVIMENTO |
POTENZA FRIGORIFERA: 3,5 kW o 0 | ) 1 | ) il 172" iy
POTENZA ELETTRICA ASS: 0,81 kW T /4" DN20 3 | 34 '
ALIMENTAZIONE: 230/1/50 Vin/Hz i Z S — — o — ——————— T |
DIMENSIONI (LxHxP): 954x734x401 mm DN25 1z | i
PESO TOTALE: 52 kg =2 0 ] | | (][l o TIPOLOGIA TABELLA COIBENTAZIONI TUBAZIONI CALDE SECONDO D.P.R. 412/93 - ALLEGATO B
CONDISPOSITIVD D) CONTROLLD PER ASSE TEWPERATURE 1|1 il . £h " | ‘ POSA DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE [m]
R R TR ISR | | ECMA | DISCESA A PAVIMENTO <20 mm DA21A39mm | DA40A59mm | DAB0A79mm | DABOAY9mm >100 mm
— | :,M [ = | A 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 55 mm 60 mm
I | : m FCM2 | B 10 mm 15mm 20 mm 25 mm 27 mm 30 mm
—_— | il |
il
| | ] W ,,I—————ﬂ C 6mm 9mm 12 mm 15mm 17 mm 18 mm
| o : : : : : : : T — A- TUBAZIONI IN LOCALI NON RISCALDATI (100% SPESSORE ISOLAMENTO)
i | | DISCESAIA PAVIMENTO B - MONTANTI VERTICALI AL DI QUA DELL'ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO (50% SPESSORE ISOLAMENTO)
o 112" 112 C - TUBAZIONI ALL'INTERNO DI LOCALI RISCALDATI (30% SPESSORE ISOLAMENTO)
| | i m | N.B. |VALORIRIPORTATI SI RIFERISCONO AD ISOLANTI CON CONDUTTIVITA' TERMICA UTILE PARI A 0,040 (W/m°C)
! | : COIBENTAZIONI TUBAZIONI CALDE E FREDDE
| 1] ]
l | | MATERIALE CON CONDUCIBILITA' TERMICA = 0,040 W/m°C - GUAINA ELASTOMERICA IN "CLASSE 1" DI REAZIONE AL FUOCO
|
! 1] o L] | TUBAZIONI ACQUA PER TALI TUBAZIONI GLI SPESSORI DELLSOLAMENTO DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLA TABELLA
| | CALDA DEL DPR 412193
| B FCM3 [l % TUBAZIONI INSTALLATE INLOCALI | $=32 mm (SPESSORE NOMINALE)
i | L DISCESA AL VERTILCONVETTORE NON CLIMATIZZAT] (RIF. C.M.E. - 13.16.023*008/009)
I | 112 TUBAZIONI ACQUA TUBAZIONI INSTALLATE IN LOCALI | $=13 mm (SPESSORE NOMINALE) DN<32
] FREDDA CLIMATIZZATI ED ALL'INTERNO DEI | (RIF. C.M.E. - 13.16.021*.004/005/006/007/008)
A - CONTROSOFFITTI DI LOCALI $=19 mm (SPESSORE NOMINALE) DN>32
l | \ CLIMATIZZATI (RIF. C.M.E. - 13.16.022* 007/008)
i )
COLONNA ESISTENT a< i -7 \ RIVESTIMENTI ESTERNI
i | ", ~\ - TUBAZIONI INTERNE A LOCALI TECNICI LAMIERINO DI ALLUMINIO 8/10 mm (RIF. C.M.E. - 13.16.043".002)
| : \ va =" - TUBAZIONI IN VISTA LAMIERINO DI ALLUMINIO 8/10 mm (RIF. C.M.E. - 13.16.043".002)
| “\ - TUBAZIONI INTERNE CAVEDIO SENZA FINITURA ESTERNA
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