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PIANTA INDAGINI E SEZIONI GEOLO LEGENDA PLANIMETRIA UBICAZIONE

SCALA 1:200

Prova penetrometrica statica con punta elettrica e piezocono

Prova penetrometrica statica con punta meccanica

Prova penetrometrica dinamica leggera

Sondaggio a carotaggio continuo attrezzato con inclinometro

Sondaggio a carotaggio continuo attrezzato con piezometro da 3"

BH3(10m)PZ10m A —
/ 2 2 O o Perimetro area in frana
CPTUS

Horizontal to Vertical Spectral Ratio

Multichannel Analysis of Surface Waves

o Tensiometro

LEGENDA DELLE UNITA' GEOLOGICO-GEOTECNICHE

Unita C - Coltri di frana attuali (miscele di argille, limi, sabbie, ghiaie, con riporto)

Unita R - Terreno di riporto (miscele di argille, limi e sabbie con laterizi, acciaio, vetro...)

Unita GS - Ciottoli ghiaiosi matrice sostenuti (la matrice e limo-sabbiosa) (IMO1)

: Unita SL - Sabbie a grana media, di genesi silicoclastica, da mediamente addensata ad addensata (IMO1)

Unita LA1 - Alternanze centimetriche di limi sabbiosi e limi argillosi mediamente consistenti (IMO1)

Unita LA2 - Alternanze centimetriche di limi sabbiosi e limi argillosi consistenti (IMO1)

Unita AL - Miscele di argille e limi in proporzioni variabili, molto consistenti (IMO1 -IMO2)
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LAVORO
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE

LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE PER LA
MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEI LUOGHI INTERESSATI DALLA FRANA AVVENUTA IN DATA 17/05/2023 IN
VIA TOLARA DI SOPRA N. 93/2 E 93/3 AD OZZANO DELL'EMILIA (BO) - €iG-BL7FTASCAA-CUP J72B24000250005

PROGETTO ESECUTIVO

Limite catastale (PSC
contat. gas \ Comune di Ozzano) 10 —
CPTU3 g
SONDAGGI
- / Terreni prevalentemente coesivi
N
. Valore SPT
“ .17%rreni prevalentemente incoerenti
) (\e 25/08/23
CJO HVSR “ : ?\Misura della falda (livello max e data)
/ Terreni a contenuto in ghiaia

TITOLO
Pianta indagini e sezioni
logi ich
geologico-tecniche
CPTU 1 Ubicazione (in superficie) e presunto andamento in profondita
di una superficie di rottura incipiente
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