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NOTE

TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN METRI, TUTTE LE MISURE DEGLI ANGOLI SONO ESPRESSE IN GRADI
SESSAGESIMALI, TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI (SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO).

TUTTE LE DIMENSIONI E LE QUOTE DI PROGETTO DOVRANNO ESSERE VERIFICATE PRIMA DELL'INIZIO DELLE LAVORAZIONI

DALL'IMPRESA.

NOTE GENERALI

L'INSTALLAZIONE DELLE RETI NECESSITA DI ESEGUIRE IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA CESPUGLIOSA E
UN'OPERAZIONE, DA PARTE DI PERSONALE SPECIALIZZATO, DI DISGAGGIO E/O UN'EVENTUALE DEMOLIZIONE DELLE PORZIONI
ROCCIOSE INSTABILI. TALI INTERVENTI DEVONO ESSERE ESEGUITI PROCEDENDO DALL'ALTO VERSO IL BASSO E PRIMA

DELL'INSTALLAZIONE DELLE RETI.

TUTTI I PRODOTTI IMPIEGATI ANDRANNO POSATI IN OPERA ADEGUATAMENTE, SEGUENDO LE INDICAZIONI DEI RELATIVI

MANUALI DI MONTAGGIO E DELLE CERTIFICAZIONI

TUTTE LE OPERAZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE PROCEDENDO DALL'ALTO VERSO IL BASSO AL FINE DI EVITARE
DANNEGGIAMENTI DEL MATERIALE INSTALLATO A SEGUITO DI BLOCCHI MOVIMENTATI DALLE LAVORAZIONI SEGUENTI. AGLI
OPERATORI E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI ESEGUIRE OPERAZIONI L'UNO SULLA VERTICALE DELL'ALTRO.

LE CALATE IN PARETE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE SOLO DOPO AVERE EFFETTUATO IL DISGAGGIO E LA DEMOLIZIONE,
LUNGO LA LINEA DI CALATA ED ESSERSI ASSICURATI CHE NON CI SIA MATERIALE ALCUNO CHE POSSA CADERE DALL'ALTO

SUGLI OPERATORI IN PARETE.

IN CORRISPONDENZA DEGLI SPIGOLI LE CORDE DI CALATA DEVONO ESSERE SEMPRE ADEGUATAMENTE PROTETTE CON

OPPORTUNI DISPOSITIVI ANTI USURA E ANTI TAGLIO).

PER L'ESECUZIONE DI TUTTI | LAVORI IN PARETE O IN PROSSIMITA DEL CIGLIO E DA CONSIDERARS| SEMPRE OBBLIGATORIO
L'UTILIZZO DEI D.P.I. ANTICADUTA, DELL'ELMETTO E DELLA DOPPIA CORDA (DI CALATA E DI SICUREZZA).

PRIMA DI PROCEDERE A QUALSIAS|I OPERAZIONE PREVISTA (DEMOLIZIONE, POSIZIONAMENTO DELLA SLITTA, PERFORAZIONE,
ECC.) IL PREPOSTO DOVRA VERIFICARE LE CONDIZIONI DI STABILITA DEL VOLUME ROCCIOSO SU CUI S| ANDRA AD OPERARE

E, SE IL CASO, AVVERTIRE LA DIREZIONE LAVORI.

LA FUNE DELLE LINEE VITA SERVE ALLE MAESTRANZE PER ACCEDERE IN SICUREZZA Al PUNTI DI CALATA IN-TERMEDI E/O DI
RINVIO ED ALLA DIREZIONE LAVORI PER ACCEDERE IN SICUREZZA IN PROSSIMITA DEI LUOGHI DEI LAVORI IN PARETE. E'

VIETATO CALARSI ANCORANDOSI DIRETTAMENTE ALLA FUNE DELLE LINEE VITA.

TUTTE LE CALATE DEVONO EFFETTUARSI IN CORRISPONDENZA DEGLI ANCORAGGI IN BARRA DI ACCIAIO DOTATI DI GOLFARO
M24 DELLA LINEE VITA OVVERO IN CORRISPONDENZA DEGLI ANCORAGGI APPOSITAMENTE PREDISPOSTI IN DOPPIA FUNE
SPIROIDALE. GLI ANCORAGGI DI CALATA DEGLI OPERATORI DEVONO ESSERE DISTINTI E SEPARATI DAGLI ANCORAGGI DI

CALATA DEI MACCHINARI E DELLA SLITTA DI PERFORAZIONE IN PARETE.

| LAVORI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI DA DITTE SPECIALIZZATE (CATEGORIA SOA OS 12B) DOTATE DI PERSONALE
ROCCIATORE, ALTAMENTE SPECIALIZZATO ED ADEGUATAMENTE INFORMATO E FORMATO Al SEN-SI DELL'ART. 116 E
DELL'ALLEGATO XXI DEL D.LGS 81/2008 PER LAVORI IN SOSPENSIONE CHE PREVEDONO L'ACCESSO E POSIZIONAMENTO CON

FUNIIN SITI NATURALI E ARTIFICIALI (MODULO A - ALLEGATO XXI).

J
~

/

N enser

COMMITTENTE

TITOLO

O
=
I_
-
O
L
V)
Ll
S
L]
O
@)
o
ol

LAVORO
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE

LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE PER LA
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