
BH01(25m)/I/10m

220
220

225

230 235
240

225

230

235 240

BH2(20m)/PZ15m

BH3(10m)/PZ10m

CPTU3

CPTU4

CPTU5
DPM1

DPM2

DPM3

DPM4

MASW

CPTU6

CPTU1

DPM5

T2

T1

HVSR

ATL2-
CS

241.500

ATL3
CS

240.816

SEZIONE 3

SEZIONE 2
SEZIONE 1

CPTM2

CPTM1
Pista

Fabbricato

principale

Fabbricato

accessorio

Fabbricato

accessorio
Terrazza

Limite catastale (PSC
Comune di Ozzano)

Corte
SBALZO GRONDA

SBALZO GRONDA

SBALZO GRONDA

Perimetro area in frana

serb. gas
contat. gas

BH01

CPTU3

CPTM2

Limite catastale

10 Distanze (metri)20 30 40 50 60

CPTU1

0

5

10

15

20

05101520

0

5

10

15

0 5 10 15 20

0

5

10

15

05101520

0

5

01020304050

DPM1

+245,00

+240,00

+235,00

+230,00

+225,00

+220,00

+215,00

+210,00

+240.00m

+235.00m

+230.00m

+225.00m

+220.00m

+215.00m

+210.00m

+245.00m

0

+240.00m

+235.00m

+230.00m

+225.00m

+220.00m

+215.00m

+210.00m

+245.00m

Q
uo

te
 (m

 s
lm

)

R

GS

LA1

LA2

AL

SL

SL

C

LA1

Ncolpi/30cm

qc (MPa)

qc (MPa) qc (MPa)

Pr
of

on
dit

à (
m

 da
 pc

)

Pr
of

on
dit

à (
m

 da
 pc

)

0

5

10

15

20

25

Profilo scarpata post-frana

Profilo presunto della scarpata pre-frana

Volume franato = 22m³/m

AL

SEZIONE GEOLOGICO-TECNICA 1 
SCALA  1:200

Unità SL - Sabbie a grana media, di genesi silicoclastica, da mediamente addensata ad addensata (IMO1)

Unità LA1 - Alternanze centimetriche di limi sabbiosi e limi argillosi mediamente consistenti (IMO1)

Unità LA2 - Alternanze centimetriche di limi sabbiosi e limi argillosi consistenti (IMO1)

Unità AL - Miscele di argille e limi in proporzioni variabili, molto consistenti (IMO1 -IMO2)

LEGENDA DELLE UNITA' GEOLOGICO-GEOTECNICHE

Unità C - Coltri di frana attuali (miscele di argille, limi, sabbie, ghiaie, con riporto)

Unità R - Terreno di riporto (miscele di argille, limi e sabbie con laterizi, acciaio, vetro...)

Unità GS - Ciottoli ghiaiosi matrice sostenuti (la matrice è limo-sabbiosa) (IMO1)
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Prova penetrometrica statica con punta elettrica e piezocono

Sondaggio a carotaggio continuo attrezzato con piezometro da 3''

Prova penetrometrica dinamica leggera

Sondaggio a carotaggio continuo attrezzato con inclinometro

Horizontal to Vertical Spectral Ratio

Multichannel Analysis of Surface Waves

Tensiometro

Prova penetrometrica statica con punta meccanica

LEGENDA PLANIMETRIA UBICAZIONEPIANTA  INDAGINI E SEZIONI GEOLOGICO-TECNICHE
SCALA  1:200
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